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La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET)es un organismo público gubernamental encargado

del desarrollo, implantación y la prestación del servicio meteorológico de apoyo al ejercicio de

políticas públicas y actividades privadas, contribuyendo a salvaguardar bienes y personas.

Ostenta la condición de Autoridad Meteorológica del Estado y representa al Estado en los

organismos internacionales, supranacionales e intergubernamentales, especialmente en la

Organización Meteorológica Mundial (OMM)y en los grupos de trabajo de Meteorología adscritos a

la Organización Civil Internacional (OACI) y el Consorcio Europeo de Servicios Meteorológicos

Nacionales (EUMETNET).

En el ámbito aeronáutico, su principal misión es contribuir a la seguridad, regularidad y

eficiencia del tránsito aéreo en el marco del Programa de Cielo Único Europeo.

Agencia Estatal de Meteorología: 
proveedor de servicio MET_
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A tener en cuenta_
Píldoras sobre meteorología aeronáutica

En el contexto aeronáutico, el posicionamiento es esencial
por cuestiones de seguridad . En este sentido, cabe distinguir
entre altura, altitud y elevación :

Altura : Distancia vertical entre un nivel, punto u objeto
considerado como punto, y una referencia especificada .

Altitud : distancia vertical entre un nivel, punto u
objeto considerado como punto, y el nivel medio del mar
(MSL) .

Elevación : distancia vertical entre un punto o un nivel de
la superficie de la tierra, o unido a ella, medida desde el
nivel medio del mar.

La información aeronáutica es accesible y se presenta de
forma normalizada en el AIP , conforme a un contenido
jerarquizado (partes, secciones y apartados) . En lo que
respecta al Servicio MET, este es responsable de mantener
actualizada la información relativa a las secciones GEN 1. 7,
GEN 3. 5, AD 2/ AD 3 y ENR 5. 3.

https://aip.enaire.es/AIP/contenido_AIC/I/LE_Circ_2021_I_12_en.pdf


Arquitectura 
del Servicio 

MET_
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El servicio meteorológico de apoyo a la navegación aérea es un sistema dotado de un

conjunto unidades, recursos, normas y procedimientos de actuación que está enfocado a la

provisión de apoyo meteorológico a través del suministro (rutinario o puntual) de información

meteorológica de interés aeronáutico.

Servicio meteorológico de apoyo a 
la navegación aérea_

En términos globales, consta de dos entidades:

Å Centros supranacionales , encargados de la producción de información a escala global,

gracias a la articulación de un conjunto de Centros orientados a realizar una tarea

específica (WAFC,VAAC,TCAAy SWXC).

Å Centros regionales , responsables de la producción de información a escala nacional,

gracias al apoyo de los anteriores y a suspropios recursos. En el caso de AEMET, el servicio

METaeronáutico constituye una parte específica del Sistema Nacional de Predicción y del

Área de Observación.

M
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Producción de la información 
meteorológica_

El marco operativo del servicio METse apoya en un conjunto de prestaciones que posibilitan

la producción de información de acuerdo a un formato de codificación y suministro

previamente acordados y en consonanciacon la normativa vigente:

Å Prestación : capacidad o competencia que posibilita la realización de una actividad

específica en el marco de un conjunto de operaciones planificadas:

ÅObservación: medida de los distintos elementos meteorológicos con el fin de

caracterizar el estado físico de la atmósfera en un instante y lugar

determinados.

Å Predicción : informe sobre las condiciones futuras de la atmósfera para un

alcance y ámbito espacial concretos, por medio de un proceso previo de

análisis y diagnosis.

Å Vigilancia : reconocimiento y evaluación continuada de la atmósfera y del

tiempo asociado.

Å Atención a usuarios: conjunto de interacciones que se dan entre el

suministrador (proveedor) y el demandante de la información meteorológica,

las cuales van desde la consultoría (atención de usuarios ordinaria) hasta la

asesoría experta (mayor integración del suministrador en el proceso de toma

de decisiones del usuario).

Å Productos : codificación de la información meteorológica según los estándares dictados por

la normativa vigente y según las necesidades específicas de los usuarios. Su formato debe

ser accesible, inteligible y facilitar su trazabilidad . En virtud del formato, un producto

puede ser gráfico (síntesis por medio de símbolos) o boletín (codificación alfanumérica) .

Asimismo, los productos pueden ser de emisión regular (al dictado de unas horas nominales

previamente establecidas) o puntual (dependiendo del grado de variación de la situación

meteorológica o a la superación de ciertos umbrales).

Ejemplo : la emisión de METAR [producto : formato boletín y emisión regular] requiere

disponer de la capacitación tecnológica y conceptual suficiente como para realizar la

observación en ese ámbito espacial (aeródromo) y temporal (semihorario) [prestación : saber

hacer observación], y en consonancia con la normativa vigente, antes de ser suministrada a

los usuarios [información accionable con potencial valor añadido].



Las dependencias de las que consta el Servicio METse clasifican en virtud de los ámbitos de

responsabilidad definidos en el Anexo 3 de OACI(asimilados, a su vez, en el reglamento UE

2017/ 373):

Å Aeródromo :

Å Estación Meteorológica Aeronáutica (EMAe): Unidad encargada de la

observación y vigilancia de aeródromo , así como de la atención a los

usuarios (consultoría y asesoría) que operan en el mismo (gestor

aeroportuario, dependencias TWR/AFIS,tripulaciones, etc.).

ÅOficina Meteorológica de Aeródromo (OMAe): Unidad encargada del

pronóstico y de la vigilancia de aeródromo , así como la atención a los

usuarios (consultoría) que operan en el mismo.

Å Área:

ÅOficina de Vigilancia Meteorológica (OVM): Unidad encargada del pronóstico

y vigilancia de área (FIR/UIR Península y Baleares, y FIR/UIR Canarias), así

como de la atención a los usuarios (consultoría y asesoría) que operan en

este ámbito .

ÅOficina Meteorológica ACC (OMACC): Unidad encargada de prestar asesoría

experta en los Centros de Control de Área (ACC)y de apoyar en la vigilancia

de aeródromo y área.

Estructura del servicio MET de 
apoyo a la navegación aérea_

EMAe AD 

Madrid-

Barajas 

(LEMD)

EMAe AD 

Palma de 

Mallorca 

(LEPA)

EMAe AD 

Tenerife 

Norte 

(GCXO)

EMAe AD 

Gran Canaria 

(GCLP)

EMAe AD 

Barcelona-El 

Prat 

(LEBL)

EMAe AD 

Tenerife 

Sur

(GCTS)
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Estructura del servicio MET de 
apoyo a la navegación aérea_

El servicio meteorológico de apoyo a la navegación de AEMETestá compuesto de 5 OMAe

(Madrid, Santander, Valencia, Sevilla y Las Palmas), que se encargan del pronóstico y

vigilancia de los aeródromos según5 regiones específicas (Centro, Norte, Este, Sur, Canaria) y

2 OVM(Valencia y Las Palmas), que son las responsablesde prestar servicio en 2 regiones de

información de vuelo (FIR/UIRPenínsulay Baleares, y FIR/UIRCanarias).

En líneas generales, se presta servicio a 53 aeródromos (AD) y helipuertos (HLP), de los

cuales: 38 son aeródromos civiles, 6 BasesAéreas abiertas al tráfico civil, 7 aeródromos de

utilización conjunta y 2 helipuertos .
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Al margen de las disposiciones normativas tanto en la normativa internacional (Anexo 3 de

OACI) como en la europea (reglamento 2017/ 373), AEMETofrece un servicio de asesoría

experta que trasciende de la observación, predicción y vigilancia (aeródromo y área) y la

atención a usuarios ordinaria . Tiene el objetivo de ofrecer una mayor adaptabilidad de la

información meteorológica a las necesidadesoperativas de los usuarios:

Å Aeródromo :

Å EMAede nivel de servicio 4 (AENA): además de la observación de aeródromo,

apoyo a la vigilancia y la atención a usuarios ordinaria, la asesoría experta

compromete el desarrollo de acciones formativas, la participación activa en el

desarrollo de procedimientos aeroportuarios de aplicación o el apoyo en

cuestiones medioambientales. Actualmente, se cuenta con 6 EMAede nivel de

servicio 4: ASMadrid-Barajas (LEMD), JT Barcelona-El Prat (LEBL), Palma de

Mallorca (LEPA), Tenerife Norte (GCXO),Tenerife Sur (GCTS)y Gran Canaria

(GCLP).

Å Área:

ÅOficinas Meteorológicas ACC (OMACC) (ENAIRE): son responsables de dar

apoyo meteorológico para la planificación de los tráficos, fomentan el buen uso

de los productos de área y aeródromo por parte del usuario, recogida de

requerimientos específicos y el apoyo a la vigilancia de área. Actualmente, se

cuenta con 2 OMACC: ACCde Barcelona y ACCde Sevilla .

Estructura del servicio MET de 
apoyo a la navegación aérea_

OMACC 
Barcelona

ACC LECB

OMACC 
Sevilla

FIC/ACC LECS
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Estructura del servicio MET de 
apoyo a la navegación aérea_

12

OVM FIR PENÍNSULA/BALEARES y OMAeESTE: Valencia (LEVA) 

OVM FIR CANARIASy OMAeCANARIAS: 

Las Palmas (GCGC) 

OMAe SUR: Sevilla (LESV)

OMAe NORTE: Santander (LESD) 

OMAe INTERIOR: Madrid (LECM) 
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EMAe y OMAe: Información MET en el 
ámbito aeroportuario_

La EMAe y la OMAe son dos dependencias cuyo ámbito de responsabilidad se reduce al contexto

aeroportuario . La interacción entre ambas es esencial para garantizar una adecuada prestación del

servicio a los usuarios aeronáuticos.
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AEMETha dotado a sus EMAe con un Sistema Integrado de observación Meteorológica (SIM)

en el ámbito aeroportuario y, gracias a ello, las dependencias de control y de operaciones

pueden seguir las condiciones meteorológicas reinantes de forma continua.

El SIM es un sistema informático que ingesta los datos meteorológicos obtenidos por las

estaciones de campo y que, posteriormente, distribuye en una trama de datos a los

presentadores en Torre de Control (proveedor ATS), en Operaciones (gestor aeroportuario) y

en la propia EMAe(proveedor MET), con el propósito de facilitar el seguimiento continuo de

las condiciones meteorológicas en el aeródromo. En este sentido, las dos primeras

dependencias son receptoras pasivas de la información , mientras que la EMAees un agente

activo al disponer de la capacidad de introducir observaciones manuales en el sistema o

forzar aquellas automáticas que se consideren incorrectas .

EMAe y OMAe: Información MET en el 
ámbito aeroportuario_

A continuación, se muestran dos ejemplos de presentadores de información meteorológica :

Å A la izquierda, Visualizador de datos de viento (òC®firoó)

Å A la derecha, Terminal de presentación de datos del SIMen TWR(òHermesó)



15

EMAe y OMAe: Información MET en el 
ámbito aeroportuario_

Ceilómetro CL31 para
determinar la altura de la base
de nubes

Sensor de visibilidad FD12

Sonda de humedad y 

temperatura HMP155

Anemómetro WA15

Visualizadores de datos instantáneos

Estación Meteorológica Automática
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OVM: Información MET en el ámbito 
de área_

La OVM es la unidad operativa responsable de la vigilancia y pronóstico de área (FIR/UIR de

Península y Baleares, y Canarias). Entre los productos emitidos, están los de carácter ordinario

(Anexo 3 de OACIy reglamento 2017/ 373) y los específicos (acordado con usuarios).
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A tener en cuenta_
Píldoras sobre meteorología aeronáutica

AEMET, por tanto, es un proveedor certificado por la
ANSMET para suministrar información meteorológica de
interés aeronáutico en el marco de CUE. Este
certificado abarca los ámbitos de observación,
predicción y vigilancia de aeródromo y área .

El principal propósito de AEMET es la provisión de
información meteorológica a los usuarios que operan en los
53 aeródromos certificados en el marco regulatorio de CUE y
en los 2. 5 millones de km2 que conforman el FIR/UIR de
España.

AEMET no suministra información estrictamente exacta del
entorno meteorológico demandado por el usuario, sino que
ofrece, con rigor, la mejor aproximación para una situación
(observada o prevista) y entorno (aeródromo o área) dados , a
través de la información codificada en los boletines y mapas
aeronáuticos disponibles .

Los productos y servicios de AEMET constituyen una
información accionable en el sentido de que ofrecen un
potencial valor añadido a los usuarios para la toma de
decisiones, a fin de garantizar la seguridad, eficiencia y
regularidad de las operaciones .

El marco normativo de Cielo Único Europeo (CUE) establece
una distinción entre Autoridad ( ¿Qué hacer? ) y proveedor
( ¿Cómo hacer? ) . En España, ANSMETes la Autoridad Nacional
de Supervisión y AEMET es un proveedor de servicio
meteorológico certificado ( saber hacer ) .



Boletines 
aeronáuticos_
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METAR/SPECI_ 
Observación de aeródromo

Localización(Where)
Ubicación (OACI)donde se cifran las condiciones meteorológicas observadas.

Instantetemporal(When)
Día y hora (UTC)cuando se efectúa la observación.

AUTO(opcional)
Se cifrará delante del grupo de viento cuando un reporte contenga observaciones automatizadas,

es decir, efectuadas sin la intervención de un Observador/a.

Variacióndireccionaldelviento(opcional)
Se cifra solo cuando la variación de la dirección del viento varíe en 60º o más durante el periodo

de muestreo (10 minutos) y en el sentido de las agujas del reloj contando a partir de la dirección

N. Esdecir : 60º Òvariación de la dirección del viento Ò180º. Ejemplo: 360V090

Viento(Wind)
Viento en superficie (dirección e intensidad) promediado en diez minutos (tiempo de muestreo).

La dirección se expresa en grados sexagesimales(º) y la intensidad en nudos (kt ). La racha máxima

se cifra cuando ésta supera en 10 kt o más a la intensidad media durante el periodo de muestreo.

Se indica con la letra G y está seguida del valor numérico de la racha. Por su parte, VRBdenota

que la dirección es variable y se cifra en alguno de los siguientes supuestos: i) Velocidad media < 3

kt y la variación de dirección Ó60º; ii) Velocidad media Ó3 kt y la variación de dirección Ó180º;

iii) No sea posible determinar la dirección única del viento (por ejemplo : la localización de una

tormenta en el ámbito aeroportuario) .

CAVOK(CeilingAndVisibilityOK)
Sustituirá a los grupos de visibilidad (VIS, RVR,WX, Nubosidad) cuando, de forma simultánea se

den: visibilidad de 10 km o más y no se den condiciones de visibilidad mínima, ausencia de nubes

por debajo de la altura de referencia CAVOK,ausencia de cumulonimbus (CB) o cúmulos en forma

de torre (TCU)y de fenómenos significativos .

METAR (Meteorological Aerodrome Report) es un informe de emisión regular (a intervalos de

media hora) en el que se cifran las condiciones meteorológicas observadas en un aeródromo a

través de un conjunto de grupos de información que admiten una interpretación unívoca.

SPECI(Special Report) es un informe de emisión puntual en el que se cifran las condiciones

meteorológicas observadas en un aeródromo y cuya emisión puede ocurrir en cualquier instante,

de conformidad con unos criterios previamente establecidos.
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METAR/SPECI_ 
Observación de aeródromo

AlcancevisualenPista(RVR)(opcional)
El RVRse cifra cuando la visibilidad (VIS)sea inferior a 1500 m y de acuerdo al siguiente formato :

RDD[r]/[n ] V1V1V1V1 [V[n]V 2V2V2V2][ i] . Los elementos denotados en corchetes [] indican el

carácter condicional :

R: indicador fijo que precede a la información de RVR

DD: designador del umbral de pista

[r] : en caso de pistas paralelas:

Å r=L (izquierda)

Å R=D (derecha)

Å R=C(centro )

/ separador fijo

[n]V 1V1V1V1 (Valores extremos del RVR): cuando los valores RVRestén fuera de la gama de

medición del sistema de observación utilizado :

Å Cuando RVR > valor máximo que puede determinarse ᵼ n=P y se cifrará

PV1V1V1V1 con V1V1V1V1= valor más alto que puede determinarse . Cuando RVR>

2000 mᵼ se cifrará P2000.

Å Cuando RVR < valor mínimo que puede determinarse ᵼ n=M y se cifrará

NV1V1V1V1 con V1V1V1V1= valor más bajo que puede determinarse . Cuando RVR<

50 mᵼ se cifrará M0050.

[V[n]V 2V2V2V2][ i] : Si los valores de RVR en los últimos 10 minutos que preceden a la

observación muestran una clara tendencia a aumentar o disminuir , se ha de cifrar tal

circunstancia.

Å V: se cifra cuando RVRha variado significativamente en los 10 minutos que preceden a

la observación.

Å V2V2V2V2: da el mayor valor promediado en 1 minute durante los últimos 10 minutos.

Sólo se incluye cuando RVR ha variado significativamente durante los últimos 10

minutos.

Å i: Tendencia:

Å i=U (creciente ) o i=D (decreciente ): cuando la diferencia entre los RVR

observados durante los últimos 5 minutos respecto de los 5 primeros relativos al

periodo de muestreo diezminutal es mayor (i=U) o igual a 100 m, se cifrará U ó D

para valores crecientes o decrecientes respectivamente .

Å i=N: cuando no hay cambios.

Tiemposignificativopresente(WX)(opcional)
Fenómeno meteorológico significativo que ha sido observado en el aeródromo (ARP) o en su

vecindad (8-16 km), de acuerdo a la siguiente codificación : [ II][VC] DD WX. Comprende:

Å II: intensidad (columna 1)

Å VC= proximidad o vecindad (columna 1)

Å DD= descriptor (columna 2)

ÅWX= fenómeno meteorológico (columnas 3, 4 y 5)

Visibilidad(VIS)
Visibilidad predominante o visibilidad mínima cuando la visibilidad horizontal no sea la misma en

diferentes direcciones y cuando la visibilidad fluctúe rápidamente y no sea posible determinar la

visibilidad predominante . Seutiliza 9999 para indicar 10 km o más.
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METAR/SPECI_ 
Observación de aeródromo

Nubosidad
Secifrará de acuerdo al siguiente formato CNCNCNCNhNhNhN[cc]

Å CNCNCNCN: cobertura nubosa: FEW: escasa, de 1 a 2 octas; SCT: dispersa, de 3 a 4; BKN: muy

nuboso, de 5 a 7 octas; OVC: cubierto : 8 octas

Å hNhNhN: Altura de las nubes, en centenaries de pies (ft ).

Å cc= Tipo de nube. Sólo se cifra cuando se observan CB (cumulonimbus) y TCU (cumulus

congestusde gran desarrollo vertical)

Cuando el cielo está oscurecido, el grupo de nubosidad se reemplazará por el de visibilidad

vertical, siempre y cuando se dispone de esta información .

Temperatura/Temperaturadelpuntoderocío
Temperatura y temperatura del punto de rocío observadas. Se expresan en valores enteros y en

grados Celsius.

QNH
El QNH indica la altitud entre una aeronave y el nivel medio del mar, expresado en hPa y

truncado al valor entero inferior .

La codificación del tiempo significativo se expresa en la siguiente tabla:
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METAR/SPECI_
Observación de aeródromo

Informaciónsuplementaria(Supp. Info.) (opcional)
Información meteorológica de interés aeronáutico y de carácter opcional:

Å Tiempo reciente RE: tiempo significativo reciente observado desde el último reporte aunque

no en el instante de la observación. Va precedido del prefiero RE. Por ejemplo : REVA(cenizas

volcánicas), Tormenta (RETS),precipitación engelante (REFZDZ)

Å Cizalladura del viento observada por las aeronaves en la capa inferior a 500 m, de acuerdo a

la codificación WSRDRD o WSALL RWY:

Å RDRD: indicador y designador de pista (L=izq., C=centro , R=dcha)

Å ALL RWY: se emplea si la cizalladura ha sido observada en todas las pistas.

RMK(opcional)
Información que se cifra por decisión nacional y que no se difunde internacionalmente .

Cuando alguno de los grupos de información descritos no está disponible , se codificará

alternativamente con barras (/ ). Por ejemplo : //// para la visibilidad, // para el tiempo

significativo presente o ////// para la nubosidad.

GCLP

LEMD LEPA
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TREND_
Pronóstico de aeródromo tipo tendencia

NOSIG:
Ausencia de cambios significativos durante el periodo de validez del TRENDo cuando cesa el

fenómeno significativo que propició su emisión.

TREND(Terminal Aerodrome Forecast) es un informe de emisión regular en el que se cifran las

condiciones meteorológicas pronosticadas en un aeródromo para las siguientes 2 horas, a

través de un conjunto de grupos de información que admiten una interpretación unívoca.

BECMGḗcambiosinretorno[dela observacióncifradaenel METAR]
Cambio en las condiciones meteorológicas observadasen las próximas 2 horas. Se entiende de la

siguiente manera: en algún momento dentro del periodo de validez del TREND, las

condiciones meteorológicas observadas cifradas en la parte principal cambiarán en el sentido

indicado .

TEMPOḗcambiofluctuante[dela observacióncifradaenel METAR]
Cambio temporal en las condiciones meteorológicas observadas en las próximas 2 horas. Se

entiende de la siguiente manera: en algún momento dentro del periodo de validez del TREND,

las condiciones meteorológicas observadas cifradas en la parte principal cambiarán en el

sentido indicado y durante un tiempo inferior a 1 hora .

Visibilidad(VIS)
Visibilidad predominante pronosticada en valores especificados. Se expresará en metros, salvo

9999, que denota una visibilidad igual o mayor a 10 km.

Tiemposignificativo(WX)
Formación o disipación pronosticada de los fenómenos significativos de acuerdo a la codificación

expresada en la tabla de la página 20.

Viento
Viento pronosticado en superficie (dirección e intensidad), de acuerdo a los valores cifrados.

Nubosidado visibilidadvertical
Cambiosprevistos de la cobertura y altura de la nubosidad o, en su caso, de la visibilidad vertical .

CAVOK(CeilingandVisibilityOK)
Se cifrará cuando se prevea, de forma simultánea, las condiciones expresadas en la p. 19. (véase

clave METAR/SPECI).
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TREND_
Pronóstico de aeródromo tipo tendencia

Ejemplo(II): METARconTREND
Observaciónde aeródromo emitida por LEZLcon grupo de tendencia:

Ejemplo(I): METARsinTREND
Observaciónde aeródromo emitida por LEDAsin grupo de tendencia:
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TREND_
Pronóstico de aeródromo tipo tendencia

Ejemplo(III): METAR
Observaciónde aeródromo, en forma de METAR,emitida en el Aeropuerto de Santiago (LEST):

Ejemplo(IV): SPECI
Observaciónde aeródromo, en forma de SPECI,emitida en el Aeropuerto de Pamplona (LEPP):
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TREND_
Pronóstico de aeródromo tipo tendencia

Ejemplo(V): METARAUTO
Observación de aeródromo automática emitida, en forma de METARAUTO, en el Aeropuerto de

Burgos(LEBG):

Ejemplo(VI): METARAUTO
Observación de aeródromo automática, en forma de METARAUTO, emitida en el Aeropuerto de

Santiago (LEST):



27

TAF_
Pronóstico de aeródromo

TAF es un informe de emisión regular donde se cifran las condiciones meteorológicas

pronosticadas en un aeródromo (viento , visibilidad , tiempo significativo y nubosidad) que se

adjunta en la parte final de un METAR/SPECI.

Localización
Ubicación (OACI) donde se cifran las condiciones meteorológicas pronosticadas. Ejemplo: LEBL

corresponde al Aeropuerto Josep Tarradellas Barcelona-El Prat.

Emisión
Día y hora (UTC) cuando se emite el pronóstico, expresado por un conjunto de seis cifras seguido

de la letra Z. Por ejemplo : 202230Z expresa que la emisión fue a las 2230 UTCdel día 20.

TAF AMD representa una enmienda al TAF en vigor debido, por lo general, a un cambio en las

condiciones previstas, mientras que TAF COR es una corrección al TAF en vigor propiciada,

normalmente, por un error sintáctico en el cifrado de la información .

NIL
Pronóstico no emitido .

Validez
El periodo de validez se cifra de acuerdo al formato ddhh /ddhh , donde dd es el día del mes y hh

la hora (UTC). Por ejemplo : 2100/ 2206 denota un periodo de validez de 30 horas desde las 0000

UTCdel día 21 a las 0600 UTCdel día 22. El periodo de validez puede ser de 24 o 30 horas.

ParteprincipaldelTAF:
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TAF_
Pronóstico de aeródromo

Viento
Viento en superficie pronosticado con una probabilidad igual o superior al 50%en el periodo de

validez del TAF, donde se especifica la dirección (grados sexagesimales) redondeada a la decena

más próxima, y la intensidad (kt ). La dirección variable se cifra como VRB.

La racha máxima se cifra a partir de la letra G, si se prevee, con una probabilidad igual o superior

al 50%, que exceda a la intensidad media en 10 kt o más. Por ejemplo : 28020G30KT expresa la

dirección de viento prevista de 280º, una intensidad media prevista de 20 kt y una racha máxima

prevista de 30 kt .

Visibilidad(VV)
Visibilidad horizontal prevista con una probabilidad igual o superior al 50%en el periodo de validez

del TAF, salvo 9999 que indica visibilidad superior a 10 km.

Tiemposignificativo(WX)(opcional)
Fenómenometeorológico significativo pronosticado con una probabilidad igual o superior al 50%en

el periodo de validez del TAF, de acuerdo a la codificación expresada en la siguiente tabla :

Nubosidad
Nubosidad (cobertura y altura de las nubes) pronosticada con una probabilidad igual o superior al

50%para el periodo de validez del reporte, y en el formato expresado en la p. 18.

Visibilidadvertical(VISvertical)(opcional)
Visibilidad vertical pronosticada con una probabilidad igual o superior al 50% en el periodo de

validez del reporte, y en el formato expresado en la p. 18 (véase clave METAR/SPECI).

CAVOK(CeilingAndVisibilityOK)
Se cifrará cuando se pronostique con una probabilidad igual o superior al 50%, de forma

simultánea, las condiciones expresadasen la p. 14. (véase clave METAR/SPECI).

Temperaturamáxima/Temperaturamínima(opcional)
Temperatura máxima y mínima pronosticadas con una probabilidad igual o superior al 50%en el

periodo de validez del TAF. Seexpresan en valores enteros y en grados Celsius.
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TAF_
Pronóstico de aeródromo

BECMGḗcambioòsinretornoó[delascondicionesprevistasenla parteprincipal]
Cambio estable en las condiciones generales pronosticadas cifradas en la parte principal del TAF a

partir del periodo indicado. Se entiende de la siguiente manera: transcurrido ese intervalo

temporal, por lo general, de 2 horas, las condiciones generales pronosticadas en la parte

principal del TAF cambiarán en el sentido indicado y se espera que se mantengan hasta finalizar

el periodo de validez del TAF o hasta que sean modificadas por otro BECMG. Se recomienda

utilizar periodos de tiempo de 2 horas para el BECMG,y no exceder nunca las 4 horas.

TEMPOḗcambioòfluctuanteó[delascondicionesprevistasenla parteprincipal]
Fluctuaciones en las condiciones generales pronosticadas cifradas en la parte principal del TAF en

el intervalo temporal indicado. Seentiende de la siguiente manera: en algún momento, dentro de

ese intervalo temporal, las condiciones generales pronosticadas en la parte principal del TAF

pueden cambiar, de forma puntual, en el sentido indicado, durante periodos inferiores a 1

hora y además, la suma de todos esos periodos puntuales debe de ser inferior a la mitad de

todo el periodo temporal completo . No se recomienda que el grupo TEMPOexceda las 8 horas

de duración y debe evitarse en las 6 horas inmediatamente posteriores a la entrada en vigor

del TAF. Únicamente, TEMPOpuede ir precedido de la probabilidad (PROB)en caso de que ésta

sea inferior al 50%. En particular, se cifra cuando PROB30 cuando la probabilidad esté entre el 30 y

el 39%y PROB40 cuando la probabilidad se sitúe entre el 40 y el 49%.

GruposdecambiodelTAF:

En la figura se muestra la dirección del viento pronosticada en un aeródromo entre las 15 UTC del día D

y las 15 UTC del día D+1. Entre las 18 UTC y las 20 UTC se pronostica un cambio de la dirección de W a

SE(BECMG1). Más tarde, entre las 05 UTC y las 08 UTC, se pronostica otro cambio de SEa NW (BECMG

2). Por lo tanto, se suceden dos cambios con vocación permanencia (BECMG)en el periodo considerado .

En la figura se muestra la visibilidad pronosticada en un aeródromo entre las 15 UTC del día D y las 15

UTC del día D+1. En virtud del umbral de referencia 3000 m, se pronostica que se rebasa ese umbral,

de forma puntual, en 3 ocasiones: 02-03 UTC(å1 hora), 04-05 UTC(å1 hora) y 06-07 UTC(å1 hora) .

Como son cambios fluctuantes, se codificaría como un TEMPOentre las 00 UTC y las 0800 UTC. De esas

8 horas que dura el TEMPO, la visibilidad pronostica no podría bajar durante más de 4 horas .



30

TAF_
Pronóstico de aeródromo

Ejemplo(I): GruposdecambioBECMG
Pronóstico de aeródromo emitido para el aeropuerto de Valencia cuyo periodo de validez abarca

desde el día 11 a las 1200Z hasta el día siguiente (24 horas). Se muestra la interpretación del

pronóstico del viento en superficie (grupo principal y grupos de cambio BECMG):

Ejemplo(II): GruposdecambioBECMGy TEMPO
Pronóstico de aeródromo emitido para el aeropuerto de Valencia cuyo periodo de validez abarca

desde el día 11 a las 1200Z hasta el día siguiente (24 horas). Se muestra la interpretación del

pronóstico del viento en superficie (grupo principal y grupos de cambio BECMGy TEMPO):
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TAF_
Pronóstico de aeródromo

Ejemplo(I): EjemplodeTAFlargo
Codificación de una situación de tormenta en el aeropuerto de AS Madrid-Barajas en el

correspondiente boletín de pronóstico. El carácter cambiante de la situación de acuerdo al

periodo de validez (30 horas) justifica la conveniencia de utilizar los grupos de cambio BECMG

(si los cambios relativos a las condiciones cifradas en el grupo principal llegarán para quedarse)

o TEMPO(si los cambios a las condiciones cifradas en el grupo principal serán de carácter

esporádico).

Ejemplo(II): EjemplodeTAF
Codificación de una situación de visibilidad reducida en el aeropuerto de Santiago en el

correspondiente boletín de pronóstico. De igual forma que en el ejemplo anterior, la utilización

de los grupos de cambio BECMGy TEMPOevidencia que las condiciones meteorológicas previstas

con PROBÓ50%en el grupo principal no permanecerán inmutables durante la validez del reporte .
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Aviso de aeródromo_
Vigilancia y pronóstico de aeródromo

Aviso de aeródromo (AD Warning) es un boletín de emisión puntual donde se cifra la

presencia observada o prevista de un fenómeno meteorológico que es potencialmente adverso

en el ámbito aeroportuario (aeronavesen tierra e instalaciones y servicios de aeródromo).

Contenido
Un aviso de aeródromo consta de una cabecera de comunicaciones y del contenido propiamente

dicho. En efecto :

Å Cabecerade comunicaciones:

Å ID Mensaje (WWSP60 o WWCR60): SP: Penínsulay Baleares; CR: Canarias.

Å ID Posición: indicativo OACIpara el aeródromo donde se emite el aviso

Å Instante de la emisión : Día, hora y minuto (UTC)de la emisión del aviso

Å Contenido:

Å ID Posición: indicativo OACIpara el aeródromo donde se emite el aviso

Å AD WRN: identificador del tipo de mensaje (aviso de aeródromo)

Å Núm.: número del aviso de aeródromo emitido . Es una cifra secuencial que

comienza a las 0001 UTCdel día en que se emite el aviso

Å Validez (seis dígitos) : se indica el Día (2 dígitos), hora (2 dígitos) y minutos (2

dígitos) para indicar la validez: VALIDd1d1h1h1m1m1/d 2d2h2h2m2m2

Å Fenómeno meteorológico observado o pronosticado , según la tabla indicada

Å Fenómenoobservado (OBS)o previsto (FCST)

Å Intensidad (cuando aplica): INTSF (intensificándose), WKN (debilitándose), NC

(sin cambios).

Å Cadaaviso de aeródromo contendrá un solo fenómeno meteorológico

Cancelación
Un aviso de aeródromo se cancela cuando ya no ocurren las condiciones meteorológicas que

motivaron su emisión.

Actualización
Si las condiciones meteorológicas que han propiciado la emisión del aviso de aeródromo han

cambiado, entonces, en primer lugar, se cancela el aviso en vigor referente al mismo fenómeno

(si su validez no ha terminado) y, seguidamente, se emite un nuevo aviso para el mismo

fenómeno.

Umbralesespecíficosparala emisión
Los umbrales para la emisión de avisos de aeródromo están publicados en la sección GEN3.5-14

del AIP.

https://aip.enaire.es/AIP/contenido_AIP/GEN/LE_GEN_3_5_en.pdf
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Aviso de aeródromo_
Vigilancia y pronóstico de aeródromo

Esencialmente, se emitirá un aviso de aeródromo cuando se observe o se pronostique

cualquiera de los fenómenos meteorológicos contemplados en la siguiente tabla y, en el caso

de las rachas de viento y precipitación acumulada , cuando se superen los umbrales previstos

en las seccionesGEN3.5-14 y GEN3.5-15 del AIP.

Å Loscorchetes [] denotan que lo contenido en su interior es opcional

Å Turbonada (SQ): Viento intenso y de carácter repentino cuya duración es igual o inferior a 1

minuto . El aumento repentino de la velocidad del viento es de 16 kt (32 km/h ). Está asociada

a sistemas convectivos de mesoescala, con varios kilómetros de extensión horizontal y varios

miles de ft en la vertical .

Å Helada (FROST): se cifrará seguida de la temperatura en grados Celsius. Las temperaturas

negativas irán precedidas por MS. T es la abreviatura OACI para temperatura y C para el

grado Celsius. Para las heladas sólo se darán avisosprevistos.

Å Nieve (SN): se deberá incluir siempre un espesoren cm. Si no se espera que se acumule nieve

en el suelo, se indicará con 00CM. Lasprobabilidades sólo se usarán para aquellos aeródromos

con los que se tengan acuerdos. La probabilidad se refiere a la ocurrencia del fenómeno y no

al espesor del depósito.
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Aviso de aeródromo_
Vigilancia y pronóstico de aeródromo

Ejemplo(I): Avisodeaeródromoprevistoporprecipitaciónacumulada(1 hora)

Ejemplo(II): Avisodeaeródromoprevistoporhelada

Ejemplo(III): Avisodeaeródromoobservadoporvientofuerte

Ejemplo(IV): CancelacióndelavisodeaeródromodelejemploIII
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Aviso de rayos detectados_
Vigilancia de aeródromo

Aviso automático de rayos detectados es un boletín de emisión puntual donde se cifra la

observación de una descarga eléctrica en el ámbito aeroportuario, teniendo en cuenta su

grado de alejamiento con respecto al ARP(Aerodrome Reference Position).

Contenido
Å Cabecera:

Å ID Mensaje (WWSP61 o WWCR61): SP: Penínsulay Baleares; CR: Canarias.

Å ID Posición: indicativo OACIpara el aeródromo donde se emite el aviso

Å Instante de la emisión : Día, hora y minuto (UTC)de la emisión del aviso

Å Contenido: mensaje de texto donde se especifica el aeródromo donde se emite el aviso y el

instante (hora y minutos).

Algoritmo
Cada 2 minutos, la red de descargasactualiza automáticamente la observación. Si al transcurrir

10 minutos no se detectan nuevos impactos en las áreas de aviso definidas, se pasaría a

situación normal.

En virtud de la localización del

rayo detectado más próximo al

aeródromo (ARP), se definen

tres áreas de aviso (círculos

concéntricos) que comprenden

tanto el ámbito aeroportuario

como su entorno más

inmediato .


